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电动车使用前检查
在球车每天投入使用前，应进行相应的检查，防止在使用过程中出现异常，保障驾驶人员和乘坐人员的安全。

外观

使用前请仔细检查整车外观是否有影响使用，存在安全隐患的部件损坏，例如：轮胎的磨损程度，是否破损；挡风玻璃是否干净，是否有破损等等。如果有请及时在调整或更换后使用，以保证使用者的人身安全

检查各连接部件螺栓是否松动或者缺失，确保连接件安装牢固

查看车下是否存在影响安全使用的异物，如有请及时排除

警报装置

倒车警报可以有效的警示周围人员，使用前请测试确保倒车警报正常工作。

方法如下：

将总电源开关处于开的位置，打开钥匙开关，将前进后退开关处于后退档，此时倒车蜂鸣器会响起，如不响，请及时检查维修。
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转向系统

转向系统是电动车牵引控制系统中很重要的一部分，在球车投入使用前，请仔细检查是否处于正常状态。

制动系统
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1）检查加速和刹车踏板，保证其能够灵活工作，如果出现卡涩，不回位，请及时调整维修排除故障。如果继续使用，存在安全隐患，可能会造成严重安全事故和人身伤害。

      注意

机械驻车车型踩下加速踏板，会松开车辆驻车，所以请确保踩下或检查加速踏板之前，车辆停在平地且前进后退开关处于空档位。

检查刹车功能是否正常工作，如若出现刹车不灵敏或者刹车无效，禁止使用车辆，请专业维修人员进行调整维修，以免造成安全事故。

采用液压制动系统的车辆，使用前请检查储液罐中制动液的高度及品质；目测制动液液面高度是否出现明显下降，品质是否变差，如果是应及时检查其原因，并进行添加或更换。

采用液压制动系统的车辆，使用前请检查各管接头处、制动总泵及制动分泵是否存在漏油情况，如果有应及时进行维修或者更换。
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轮胎及胎压

1）使用前请检查车辆轮胎使用情况，是否磨损严重或出现破损，如有上述情况，禁止使用，请及时调整或更换新的轮胎，否则会损害车的寿命或者造成爆胎等危害人身安全的事故

2）轮胎气压：G20和G40车型应在17-22PSI（1.17-1.1.52bar）的范围之内；G45车型胎压应在29-34PSI（2.0-2.35bar)范围内。如果天气炎热，轮胎气压应相应的降低，防止在过热的环境中轮胎发生爆炸 
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